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Max avstånd 100mm 
mellan avgrening på 
bussen och modulen 
för att undvika ”reflek-
tioner” och försämrad 
signal på bussen. Ha 
så korta avgreningar 
som möjligt till anslutna 
enheter från huvudled-
ningen.

När man bara har en 
ansluten modul finns 
inga restriktioner på 
skarvens placering!

Max längd på CAN-bussen = 25m

Använd endast lätt tvinnad 0.5mm2 kopplingstråd för 
CAN-bussen.

Andra CAN moduler

CAN-bussen avslutas alltid med en 120ohms resistor.
(medföljer)
Vid kabellängder under 3m behövs inte motstånd.

CAN modul
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MaxxECU PWM modul
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Teknisk Data:
Matningsspänning: 8-12V
Max kortvarig last: 60A
Max kontinuerlig last: 50A
Temperaturområde: -40 till 125C

Vattentät, skyddad för överbelastning och hög temperatur.

Styr steglöst el-motorer (bränslepump, fläkt, vattenpump 
lampor etc.). Fungerar endast med MaxxECU. 
Styr lasten mellan 0 och 100% och inställningar görs i 
MTune. Placera modulen så nära lasten som möjligt.
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Inkoppling last

Röd: +12v

Brun: GND

Gul: +12v UT

L: Last (motor, lampa etc.) Para-
lellkopplas om flera laster

Relä som styrs från tändningslåset.

MaxxECU PWM modul
Batteri

Säkring

Ändra modul ID (gäller endast REV 3 enheter)

ID = 1 (standard)

ID = 2

ID = 3

ID = 4


