Anmaérkningar:

Kabelskarm far endast jordas via ECUn
vilket redan &ar inkopplat i harvan (E3).
BLA TEXT &r kabelmarkning.

Lufttemperatur-givare (IAT)

Spjallages-givare (TPS) |:

Inkoppling av digital ingang

jord

brytare

o DINx/AINx till ECU

Vattentemperatur-givare (CLT)

Extra temperatur-givare
Extra temperatur-givare
Extra O-5v ingang

Extra O-5v ingang

kop

Sensor GND far ALDRIG

plas mot chassie jord!

Digital/VR ingang 1
Digital/VR ingang 2

Jord for givare

Alternativ for anslutning av vev/kamaxelgivare

LSU kontaktdon sett fran kabelsidan

Opto/ hallgivare (digital)

utgang

- VIt

g run
jord

+=+5Ve
behov.

ller +12V efter givarens

VR-g

ivare (analog)

+|vit

WBO02 1

Bredbandslambdasond
(se olika inkopplingsvarianter]

Vevaxelgivare
(se olika inkopplingsvarianter]

Kamaxel/hem givare
(se olika inkopplingsvarianter]

Huvudjord (motorblock/topp)

Anvand endast
Bosch #0 258 007 057

LSU 4.2 (standard]

WB02 HTR PIN4, (D1)

12V LAMBDA [PIN 3]

Anvand endast
Bosch #0 258 017 025

Lsu 4.9

—+12V ifran tandlas eller rela

gron

12V LAMBDA (PIN 3)

WBO2 HTR PIN4, (D1)

J VLMLU Alternativ for anslutning av tandspolar
| | riod 61 t2| rosa CAN-bus 1. Har Tandspolar utan inbyggda slutsteg
| - G:v SENSOR SUPPLY, (G1) CAN L — /— inbyggt 1200Q Extorn tandmodul
sva THROTTLE SENSOR, (G2) a1 ore termineringsmot- jord——n
svart [F2 stand. ECU IGN in ut
| AIR TEMP SENSQR, (F2) 2 bia u
svart [F1 IGNITION CYL 1, (A2) Tandspole 1 +12V
COOLANT SENSOR, (F1) 28l bia +
svart |J1 IGNITION CYL 2, (A3) Tandspole 2 Storfiiter (en typisk 10uF [ -
| PRSI 1 IR, (1 ge| bla p———otd | I
] ] svart |ue2 IGNITION CYL 3, (B2) Tandspole 3 mailigs, om den behovs, Jordas i
ANALOG IN 2, TEMP, (J2) 83| bl topplock
1 svart |J3 IGNITION CYL 4, (B3) a Tandspole 4 — -
> L= " ANALOG IN 3, 05V, (J3) co| bia . Tandspolar med inbyggda slutsteg
svart |va IGNITION CYL 5, (C2] Tandspole 5
ANALQG IN 4, 05V, [J4) cal bla ECU IGN -
3 IGNITION GYL B, (G3] Téndspole 6 n
svart 9 amaL in 1, (K3) 02| bia +19V i——— jord
svart [k4 IGNITION CYL 7, (D2) Tandspole 7 +
DIGITAL IN 2, (K4] o3| bla Sttrfiter (en typisk 10UF [~
brun |1 IGNITION CYL 8, (D3] Téndspole 8 pocorss oo e || L
° SENSOR GND rod . majlig, om den behovs Jordas i
+12v matning topplock
rt/vit N Tandspolar
sva VI |ES K1| gré . . .
SHIELD GND INJECTOR CYL 1, (K1) g ! Spridarinkoppling
Q ke| gra Spridare 1
g gul |F3 INJECTOR CYL 2, K2) .
3 WB02 COM 1| gra Spridare 2
WBO2 1 (svart) p brun |F4 INJECTOR CYL 3, (M1) . ECU INJ Di +12V
_ | —— WB02Vs/02IN we gra ,_l Spridare 3
vit [G3 INJECTOR CYL 4, (M2) )
N [AEe=l ma| gra Spridare 4 Spridare &r ej polaritetskénsliga, men ha fér vana
gron G‘\l/VBDE — INJECTOR CYL 5, (M3) Sprid 5 att koppla alla spridarna likadant.
. ._| ridare
12V LAMBDA [PIN3] Q grén |p1 INJECTOR CYL 6, [LSITS gra P
0_37; WBQO2 HTRPIN 4 / GP OUT 9), (D1) 12| gra ,_l: Spridare 6 Inkoppling extra utgangar
3 it INJECTOR CYL 7, [L2] Spridare 7
TRIGGER (svart) ) Vit [H3 w1l ara .—| pridare 1oV
— 1 S RIS L |2 |
Spridare 8
X it Forbrukare
HOME,/CAM (gra) / vi H4HOME/CAM‘ (H4) 84| gron 12V INJECTORS (max 1.5A)
I=|| brun |He GP OUT 1, (B4) Extra utgang 1
VR GND, (H2) c4| gron . frén ECU GPO
GP OUT 2, (C4] Extra utgang 2
D4] gron .
brun GPOUT 3, (D4] - Extra utgang 3
4] gron R . .
GP OUT 4, (E4) g Extra utgang 4 Inkoppling rela
red M?Q\/ ECU, (M4 A7|gron s &
, (M4) GP OUT 5, (A1) - Extra utgang 5 (brénslepump) — 10V
B1| grén . . o
cPouTs, 81 |2 Extra utgang 6 (kylflakt) Sakring! []
c1]| gron N L
GP OUT 7, (C1) g Extra utgang 7 / Digital input 3 &(
A4l gron
Kontaktdon 12-pol |_4ENG”\IE SHOUND, (L) TACH,/GP OUT 8, (A4] g Varvréknare / extra utgang 8 30
=" ’
I co lEXtra -
' @ ! rod *( —_— &'
c 86 85
15A (ECU) 15
i 112VECU, (C) 12VEPOUT 1oy fir extrautgangar a7
! 1M2VIGNITION, (D) ==
15A (Tandning) : : ) .
—E—, | Go Bxtra Alla GPO/INJ har 30V flyback inbyggt som standard. Flakt,/pump
| Go iExtra etc.
I 1
! co lExtra
I 1
Se separat kretsschema : 54 :eXtr‘a ECU GP
for elcentralkit. 1 o 1€Xtra
Lediga platser i kontaktdonet | co :extr‘a
anvands efter behov. | c :extr‘a MaxxECU REVI+
Litet stift = max 154 1 €1
Stort stift = max 25A | Go 1EXtra MaxxECU V1 MaxxECU RACE MaxxECU PRO 2021-03-03
]

Varning! MTune installining for korrekt LSU sond MASTE valjas innan inkoppling sker.

Kontaktdon 1

Kontaktdon 1

Kontaktdon 1

maxxecu.com/support




CMC Markning Farg
A1 EGT1+
A2 EGT2+
A3 EGT3+
A4 EGT4+
B1 EGT1-
B2 EGT2-
B3 EGT3-
B4 EGT4-
C1 EGT5+
c2 EGT6+
C3 EGT7+
ca EGT8+
D1 EGT5-
D2 EGTB-
D3 EGT7-
D4 EGT8-
E1 EGT9+
E2 EGT10+
E3 EGT11+
E4 EGT12+
F1 EGTS-
F2 EGT10-
F3 EGT11-
F4 EGT12-
G1 - -
G2 - -
G3 - -
G4 - -
H1 ENGINE GROUND 2
H2 ENGINE GROUND 2
H3 ENGINE GROUND 2
H4 - -

JyLdXAXLLU

Connectors Connectors

ANSI/ASTM E-230 IEC 584-3
Color Coding Color Coding IEC

Thermocouple  Extension Thermocouple Intrinsically Code
Grade Grade Grade Safe

MaxxECU stodjer denna typ

MaxxECU stddjer denna typ

Givaren kopplad till MaxxECU méste vara
taktdon. isolerad (spetsen far inte ha kontakt med
jord).

MaxxECU REVI+

MaxxECU PRO 2018-04-16
Kontaktdon 2 maxxecu.com/ su ort




Anmaérkningar: .
Kabelskarm far endast jordas via ECUn Extra givare (0-5V) JVme . . "
vilket redan &r inkopplat i harvan (C1). — Alternativ for anslutning av tandspolar
BLA TEXT &r kabelmarkning. Extra givare (0-5V) rod I 3l rid Tandspolar utan inbyggda slutsteg
L] 5V SENSOR SUPPLY 2 KEY IN 12V | Extorm tindmodu
Inkoppling av digital ingang Extra givare (0-5V) —® svart |c3
ANALOG IN 5 (0-5V) ord "
— svart [D1 ECU IGN }
. ) it -
brytare Extra givare (0-5V) —? ANALOGIN 6 (0-5V) 63| bla . "o
svart D2 IGNITION CYL 9 f=—o—— Tandspole 9 +12V
Ly o/ AINx till ECU [ |—e ANALDGIN 7 (0:5V) H3| bla *
X, X Tl .
i X D3 IGNITION CYL 10 f———— Téandspole 10 Storfilter (en typisk 10uF
Extra givare (0-5V) SVart 1=NALOG IN 8 (0:5V) o3| bz P . vondensator) | & | L
4 —1 ¢ SVart |2 e s sy GNITIONGYL 1T | Tandspole 11 maligt, om den behovs. Jordas i
jord Extra givare (0-5V) \ Loy vl bla . topplock
| 1 svart [E3 IGNITION CYL 12 Tandspole 12 -
) —1—e ANALOGIN 10 (0-5V) 13| réd Tandspolar med inbyggda slutsteg
Extra givare (0-5V) svart [F2 GP OUT 11/MOTOR 1 - E-Throttle 1 -
ANALOG IN 11 (0-5V) I ECU IGN n
) B svart [F3 GP OUT 12/MOTOR 1 + E-Throttle 1 + :
Extra givare (0-5V) T ANALOG IN 12 (0-5V) rod +12v i——— jord
L | svart [A1 GP OUT 13/MOTOR 2 + E-Throttle 2 + +
DIGITAL/VR IN 4 3| réd Storfilter (en typisk 10uF N
. . N o kondensator) | =
Digital/VR ingang 4 — 1 n2 GP OUT 14/MOTOR 2 - [ E-Thiraittle 1 - 8 nora spblon =
e 1 gy | / e e orges
igi inga A3 +12v matnin topplock
Digital/VR ingéng 5 svart B STALINE . 9 -
Alternativ fér anslutning av digital/VR gi Digital ingang 6 svart |A4 . Tandspolar
ernativ for anslutning av digi givare k2| gré ; : R
- — . [ brun JEDIG\TAL IN7 INJECTOR CYL S 9 Sorid g Spridarinkoppling
Opto/ hallgivare (digital) Digital ingang 7 L CCREDE k1| gra _I pridare
+ brun 3 INJECTOR CYL 10 »—E Soridare 10
Jord for givare SENSOR GND 2 Noteron oy 1 H1 gra pridare
DINx IN A . . ECU INJ | |7 +12V
Sensor GND far ALDRIG svart/vit [c1 vl ara Spridare 11
kopplas mot chassie jord! SHREEND necToR oYL 2 :

Sensor GND ' b H1| gra Spridare 12 Spridare &r ej polaritetskénsliga, men ha fér vana
+=+5V eller +12V efter givarens WB02 2 COM INJECTOR CYL 13 | Sorid 13 att koppla alla spridarna likadant.
—_— 802 2 [svart) 23 NUECTORGYL 15 |27 pricere

VR | RZEREU/EE . ! | Spridare 14 Inkoppling extra GPO (12V)
-givare (analog) Bredbandslambdasond B2 F1fgra
e ) ) WB02 2 IP INJECTOR CYL 15 .
VR IN (se olika inkopplingsvarianter]) 1l ara Spridare 15 GND
+ B1 9 =
WB02 2 RCAL INJECTOR CYL 16 ) =
R Spridare 16
i " gron E1GP OUT 10 /WBO2 2 HTR forbrukare (max
Sensor GND Huvudjord (motorblock/topp) G4| rod 1.5A)
GP OUT 15 (12V) Extra utgang 15
Ha| réd . fran ECU GPO [12V)
WBO02 2 GP OUT 16 (12V) Extra utgang 16
Ja| réd A
LSU 4.2 (standard) gul GP OUT 17 (12V) Extra utgang 17
k4| rod . . .
GPOUT 18 (12V] = | | Extra utgang 18 Inkoppling rela
rod [ma cal rod
12VECU 2 < .
% GP OUT 19 [12\:3]4 — Extra utgang 19 fran ECU +12V
c . .
g & GP OUT 20 (12V) Extra utgang 20 GPO (12V) Sekring!
%) o 4] rod .
o] o GPOUT 21 (12V] Extra utgang 21 V
Q =
g rod| [grén S L4 GPOUT EE[1EV€4 rod Extra utgang 22
5 \WEO2 2 HTR 5 ENGINE GROUND 3 geng 30
¢ |Anvand endast 12V LAMBDA = -* *—
&= > 86 85
£ |Bosch #0 258 007 057 a
o + 15AECU2
c |Lsu4.9 87
5 gron <+
8
% Flakt/pump
€ 15A (Tandning). ete. oD
S KAN vara samma som till 5 4
-] IGNITION 1-8. -
9
T
grem i 12V LAMEDA MaxxECU PRO REVS+
Anvand endast WB02 2 HTR
Bosch #0 258 017 025 MaxxECU PRO 2020-10-01

Varning! MTune installining for korrekt LSU sond MASTE valjas innan inkoppling sker. Kontaktdon 3 maxxecu.com/support




Anmaérkningar:

Kabelskarmar far endast jordas via ECU.
BLA TEXT &r kabelmarkning.

Extra givare (0-5V)
Extra givare (0-5V)
Extra givare (0-5V)
Extra givare (0-5V)
Extra givare (0-5V)
Extra givare (0-5V])

Extra givare (temperatur)

Extra givare (temperatur)
Extra givare (temperatur)

Extra givare (temperatur)

Sensor GND far ALDRIG
kopplas mot chassie jord!

Knackgivare #1

(Bosch 0261 231 046)

Knackgivare &r inte polaritetskansliga.

JYLAXXLLU

VUL

Jord for givare

®

Lamnas oansluten for att fa 30V flyback (som &r standard)
spénning pa GP OUT 23-30. Ger snabb stangning av sole-
noider. Ansluts till samma 12V som matar solenoiderna pa
dessa utgangar for att begransa flyback spanningen till 12V.
Ger lAngsammare stangning av solenoider. Lampligt for vissa

“flytande” VW T-solenoider.

rod [E3 A2| rosa
5V SENSOR SUPPLY 3 CAN 2L
co s
SVart 108 \ALOG IN 13 (05V) oan o M gra
C .
SVArt J- ANALOG IN 14 (0-5V) asvEr bla
B4 .
svart ISANALOG IN 15 (0:5V] oey our A4l bla
B3
svart IPANALOG IN 16 (05V)
svart |B2 ea] e
ANALOGIN 17 (G-5V] 510V SENSOR sUPPLY |09
B1
Svart {5 \NALOG IN 18 (05V]
c3
Svart JCANALOG IN 18 (TEMP]
ca
SVart [~ANALOG IN 20 (TEMP)
D1
svart |~ ANALOG IN 21 (TEMP)
D2
svart | ANALOG IN 22 (TEMP)
Fa
brun J™ e Nsor anD 3/KNOCK GND
D3
svart 1%3eer oin g switcH
Da .
Svart ™ lser DIN 9 SWITCH e Ga| 9ron
E1 .
svart USER DIN 10 SWITCH GPoUT 22 3ron
svart |2 .
USER DIN 11 SWITCH cpouT 2531 9ron
G4| gron
GPOUT 26 |—m—
ron
eroure B
H2| gron
GPOUT 28 |F—m
H3| gron
GPOUT 29
vit |F2 H4| grén
—{e cpouT g2
vit |F3 N\
KNOCK 2
Intern flyback/zenerdiod
30V pa alla GPO 23-30.
. .
F1] 9ron
GPO 23-30 FLYBACR

/—  CAN-buss 2. Har INTE inbyggt termineringsmot-
stand, extern ~120Q maste anvandas.

05V ut 1 [stallbar]
05V ut 2 (stallbar)

5-10V ut (stallbar), speciellt framtagen for vissa givare

|—————=som kréver t.ex. 8 eller 10V matningsspanning fér att

fungera korrekt.

Inkoppling extra GPO

+12V

forbrukare (max
1.5A)

fran ECU GPO

Inkoppling rela

B — +12V
Extra utgang 23 Sakring! []
Extra utgang 24
Extra utgang 25 */
Extra utgang 26 .
*(Ba — 85 *—

Extra utgang 27
Extra utgang 28 s

gw g <+
Extra utgang 29 Flakt,/ pump
Extra utgang 30 etc. GND

fran ECU GPO

VVTi solenoid(er).
GPO 23-30

MaxxECU PRO
Kontaktdon 4

e e +12V/ ifréin téndlas eller rela

MaxxECU PRO REV10+
2020-10-01
maxxecu.com/support




