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LSU 4.2 (standard)

LSU 4.9

WBO2 1

MaxxECU STREET

AIR TEMP SENSOR, (F2)

5V SENSOR SUPPLY, (G1)

THROTTLE SENSOR, (G2)

COOLANT SENSOR, (F1)

ANALOG IN 1, TEMP, (J1)

ANALOG IN 2, TEMP, (J2)

ANALOG IN 3, 0-5V, (J3)

ANALOG IN 4, 0-5V, (J4)

DIGITAL IN 1, (K3)

DIGITAL IN 2, (K4)

SENSOR GND

IGNITION CYL 1, (A2)

CAN L

CAN H

IGNITION CYL 2, (A3)

IGNITION CYL 3, (B2)

IGNITION CYL 4, (B3)

IGNITION CYL 5, (C2)

IGNITION CYL 6, (C3)

INJECTOR CYL 1, (K1)

INJECTOR CYL 2, (K2)

INJECTOR CYL 3, (M1)

INJECTOR CYL 4, (M2)

INJECTOR CYL 5, (M3)

INJECTOR CYL 6, (L3)

GP OUT 1, (B4)

GP OUT 2, (C4)

GP OUT 3, (D4)

TACH/GP OUT 8, (A4)

WBO2 HTR PIN 4 / GP OUT 9), (D1)

SHIELD GND

WBO2 COM

WBO2 VS/02 IN

WBO2 IP

WBO2 RCAL

TRIGGER, (H3)

HOME/CAM, (H4)

VR GND, (H2)

12V ECU, (M4)

ENGINE GROUND, (L4)

12V ECU, (C)

12V IGNITION

12V INJECTORS

12V GP OUT

12V LAMBDA (PIN3)

Tändspole 1

Tändspole 2

Tändspole 3

Tändspole 4

Tändspole 5

Tändspole 6

+12v  matning
Tändspolar

Spridare 1

Spridare 2

Spridare 3

Spridare 4

Spridare 5

Spridare 6

Extra utgång 1

Extra utgång 2

Extra utgång 3

Varvräknare / extra utgång 8

blå

blå

blå

blå

blå

blå

grå

grå

grå

grå

grå

grå

grön

grön

grön

grön

+12v för extrautgångar

röd

grå

rosa CAN-bus 1. Har 
inbyggt 120Ω 
termineringsmot-
stånd.

+12V

från ECU GPO

Inkoppling extra utgångar

förbrukare (max 
1.5A)

röd

röd

svart

svart

svart

svart

svart

svart

svart

svart

svart

brun

Spjälläges-givare (TPS)

Lufttemperatur-givare (IAT)

Vattentemperatur-givare (CLT)

Extra temperatur-givare

Extra 0-5v ingång

Extra 0-5v ingång

Digital 1

Digital 2

Jord för givare

Extra temperatur-givare

svart/vit

Bredbandslambdasond
(se olika inkopplingsvarianter)

Vevaxelgivare
(se olika inkopplingsvarianter)

Kamaxel/hem givare
(se olika inkopplingsvarianter)

gul

brun

vit

grön

grön

vit

vit

brun

skärm

Huvudjord (motorblock/topp)

brun

+
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15A (ECU)

15A (Tändning)

röd

Använd endast
Bosch #0 258 007 057

Alternativ för anslutning av vev/kamaxelgivare

Opto/hallgivare (digital)

VR-givare (analog)

+ = +5V eller +12V efter givarens 
behov.

vit
brun

+
utgång

jord

vit

brun

Noteringar:
Kabelskärmar får endast jordas via ECU.
BLÅ TEXT är kabelmärkning.

TRIGGER (grå)

HOME/CAM (grå)

WBO2 (grå)

Spridarinkoppling 
(hög ohms spridare)

+12Vfrån ECU INJ

Spridare är ej polaritetskänsliga, men ha för vana 
att koppla alla spridarna likadant.

Inkoppling av digital ingång

jord

brytare

DINx/AINx till ECU

Inkoppling relä
+12V

från ECU GPO

Säkring!

Fläkt/pump
etc.

skärm

LS
U

 k
on

ta
kt

do
n 

se
tt

 fr
ån

 k
ab

el
si

da
n

vit

gul

grön

brun

Varning! MTune inställning för korrekt LSU sond MÅSTE väljas innan inkoppling sker.

grönröd

Använd endast
Bosch #0 258 017 025

brun

grön

gul

vit

rödgrön

Sensor GND får ALDRIG 
kopplas mot chassie jord!

Alla GPO/INJ har 30V flyback inbyggt som standard.

Spridarinkoppling 
(låg ohms spridare)

+12Vfrån ECU INJ

+

-

Alternativ för anslutning av tändspolar

Tändspolar utan inbyggda slutsteg

+12V

ECU IGN in

jord

ut

Jordas i 
topplock

Tändspolar med inbyggda slutsteg

ECU IGN

+12V

in
jord
+

Extern tändmodul

Jordas i 
topplock

Störfilter (en typisk 10uF
kondensator)

Placeras så nära spolen som 
möjligt, om den behövs.

Störfilter (en typisk 10uF
kondensator)

Placeras så nära spolen som 
möjligt, om den behövs.


